Zalacznik nr 1
do zapytania ofertowego
nr DBFO-PZP/Z0/05/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Element
serwera/wyposazenia

Min. parametry techniczne

Obudowa

- Obudowa wolnostojaca typu tower;

- Producent serwera musi oferowaé dedykowany dla oferowanego serwera zestaw montazowy
umozliwiajacy instalacje serwera w szafie rack jako serwer zajmujacy maksymalnie 4U przestrzeni.
Elementy do montazu w szafie rack nie sa przedmiotem zamoéwienia;

- Mozliwos¢ instalacji do 8 dyskéw 3.5” typu Hot-Plug;

Plyta gléwna

- Dwuprocesorowa wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;
- Wyposazona w minimum 12 gniazd pamigci RAM DDR4, obstuga do 1,5 TB pamieci RAM
DDR4 2933 MHz;
- Dostgpne 6 aktywnych slotéw PCle min. generacji 3 o pelnej wysokosci, w tym:

e 3 sloty posiadajace elektrycznie 8 linii PCle kazdy

e 3 sloty posiadajace elektrycznie 16 linii PCIe kazdy;
- Minimum 2 sloty dla dyskéw M.2 nie zajmujace klatek dla dyskéw hot-plug. Jezeli instalacja
dyskéw M.2 bedzie wymagac adaptera to nie moze on zajmowac slotéw PCle wymienionych w
sekcji ,,Plyta gléwna” oraz musi zostaé dostarczony wraz z oferowana konfiguracja ;
- Mozliwo$¢ integracji dodatkowej, wewnetrznej pamieci flash o poj. min. 32GB przeznaczonej
dla wirtualizatora bez zajmowania klatek dyskowych/slotéw M.2 serwera,

Procesory

- Zainstalowane dwa procesory 16-rdzeniowe w architekturze x86. Osiagajace min. 18 300 pkt.
w tescie PassMark PerformanceTest dla pojedynczego CPU (wynik dostepny na stronie :

https:/ /www.cpubenchmark.net/high _end cpus.himl).

- Dopuszczalne jest zastosowanie CPU o mniejszej ilosci rdzeni o ile osiagaja one wymagany

wynik w tescie Passmark;

Pamieé¢ RAM

- Zainstalowane minimum 128 GB pamieci RAM typu DDR4 Registered, 2933 MHz;
- Oferowana konfiguracja CPU/pamigci musi zapewnia¢ min. 2-kanalows prace pamieci RAM,;
- Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamigci SDDC lub réwnowazne;

Kontrolery dyskowe, I/O

- Zainstalowany dedykowany sprzetowy kontroler SAS 3.0 ze wspatciem dla poziomdw RAID:
0,1,5,06,50, 60;

- Kontroler wyposazony w minimum 2GB pamigci podrecznej cache;

- Kontroler wyposazony w mechanizm zabezpieczenia przed utratg zawartosci pamieci cache w

przypadku zaniku zasilania kontrolera;

Dyski twarde

- Zainstalowane 2 dyski SSD SATA minimum 480 GB kazdy, parametr DWPD min. 3,6;
- Zainstalowane 6 dyskéw SAS HDD o predkosci obrotowej 10k oraz pojemnosci 1,8TB kazdy;
- Zainstalowany wew. naped DVD-RW,

Interfejsy sieciowe

- Zintegrowana z plyta gléwna dwuportowa karta min. 1GbE w standardzie Base-T;

Porty

- Zintegrowana karta graficzna ze zlaczem VGA\;

- 2x USB w tym min. 1x USB min. 3.0 dostepne na froncie obudowy;

- 4x USB min. 3.0/3.1 gen1 dostepne z tylu serwera;

- 1x USB min. 2.0 dostgpne wewnqtrz serwera;

- Wszystkie wymagane zlacza VGA 1 USB nie moga by¢ osiagnicte poprzez stosowanie
zewnetrznych przejécidéwek, rozgaleziaczy czy dodatkowych kart rozszerzen zajmujacych
jakikolwiek slot PCI Express serwera;

Zasilanie, chlodzenie

- Redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy 450W lub wigkszej 1 sprawnosci 94%;
- Dostarczone wraz z kablami zasilajacymi z wtykiem CEE 7/7;

Zarzadzanie

W przypadku elementéw okreslonych jako ,,opcjonalne” nie jest wymagane dostarczenie

potrzebnych dla zapewnienia funkcjonalnosci elementéw/licencii:

- Whudowane diody informacyjne informujace o stanie serwera;
- Zintegrowany z plyta glowna serwera kontroler sprz¢towy zdalnego zarzadzania zgodny z
IPMI 2.0 o funkcjonalnosciach:
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o Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajacy pelne
zarzadzanie, zdalny restart serwera,

e  Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane zlacze R]-45 z tylu obudowy) do
komunikacji wylacznie z kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscig przeniesienia
tej komunikacji na port zintegrowanej karty sieciowe;

e  Zarzadzanie moca i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii;

e  Zarzadzanie alarmami (obsluga SNMP);

e  Opcjonalna mozliwosé przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzgtowym
oraz mozliwo$é montowania zdalnych naped6w i ich obrazéw na poziomie
sprzetowym (cyfrowy KVM);

e Monitoring serwera w tym stanu dyskéw twardych 1 kontrolera RAID;

e Opcjonalne oprogramowanie zarzadzajace 1 diagnostyczne wyprodukowane przez
producenta serwera lub wbudowana funkcjonalnos¢ karty zarzadzajacej
umozliwiajace/a: konfiguracje kontrolera RAID, instalacj¢ system6w operacyjnych,
diagnostyke i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach
zintegrowanego w serwerze systemu umozliwiajacego monitoring systemu i

Srodowiska.

Wspierane OS

- Pelne wsparcie dla systeméw z rodziny Microsoft Windows Server w wersji 2016, 2019.
Dostarczony serwer musi by¢ wymieniony jako kompatybilny z ww. systemami w programie

,,Windows Server Catalog” prowadzonym przez firme Microsoft;.

Dostarczone - System operacyjny Windows Setver 2019 Standard wraz z licencja wieczysta dla dostarczanej
oprogramowanie konfiguracji serwera;
Gwarancja - Minimum 3 lat gwarancji producenta serwera realizowanej w trybie on-site z gwarantowanym

czasem naptawy w ciagu 24 godzin lub w nastepnym dniu roboczym (tzw. NBD) w przypadku
gdy mozliwe jest zglaszanie usterek w trybie 24h;

- Bezplatna dostepnos$é poprawek i aktualizacji dla BIOS, oprogramowania ukladowego (tzw.
firmware) oraz sterownikéw dozywotnio dla oferowanego serwera — jezeli funkcjonalnosé ta
wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi by¢

uwzgledniona w konfiguracji;

Dokumentacja, inne

- Komponenty, z ktérych zbudowany jest serwer musza by¢ produktami producenta serwera lub
by¢ przez niego certyfikowane oraz cale musza by¢ objete gwarancja producenta;

- Mozliwo$é sprawdzenia trybu/okresu gwarancji obowiazujacej na serwer z poziomu strony
WWW producenta serwera;

- Serwer oraz zastosowane w nim komponenty musza by¢ fabrycznie nowe 1 pochodzi¢ z
oficjalnego kanalu dystrybucyjnego w Polsce;

- Wymagane jest dostarczenie karty produktowej oferowanego modelu serwera umozliwiajacej
weryfikacje parametréw oferowanego sprzetu w jezyku polskim lub angielskim;

- Mozliwo$¢ aktualizacji 1 pobrania sterownikéw do oferowanego modelu serwera w
najnowszych certyfikowanych wersjach z sieci Internet za posrednictwem strony www

producenta serwera;
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